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PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

Licenciamento Ambiental — Postos de Combustiveis

Item

Documentos Adicionais

QOutorga para captagéo de recursos hidricos (se couber)

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros — AVCB, valido e vigente

Ultimos 3 (trés) comprovantes de destinacdo e recolhimento dos residuos Classe |,
embalagens plasticas e residuos ndo perigosos.

Roteiro de Caracterizacdo do Empreendimento — RCE, elaborado conforme a Resolugao
CEPRAM 3656/2006 — NT 002/2006, acompanhado da ART do responsavel técnico.

Copia do certificado do posto revendedor emitido pela ANP - Agéncia Nacional do Petroleo
(ndo se aplica para empreendimentos ainda ndo implantados)

Copia do contrato com a empresa distribuidora (ndo se aplica para empreendimentos ainda
ndo implantados e de bandeira branca)

Ensaio Hidrostatico se existirem tanques aéreos com capacidade superior a 15m?3,
acompanhado da Anotacéo de Responsabilidade Técnica - ART do Responsavel Técnico

Laudo de Estanqueidade para todos os tanques subterraneos existentes no empreendimento,
inclusive tanques de 6leo usado. Os laudos deverdo estar em conformidade com a NBR
13784 da ABNT. No caso de tanques novos devera apresentar nota fiscal de compra e
atestado de estanqueidade emitido pelo fabricante

Planta Padrdao ABNT com legenda, quadro indicativo das areas (em metros quadrados), em
escala compativel com o porte do empreendimento, contendo: a. localizagéo dos tanques; b.
tubulagbes (de descarga, de abastecimento e de exaustdo de vapores); c. unidades de
abastecimento (bombas); d. sistema de filtragem de diesel; e. projecdo da cobertura da area
de abastecimento; f. bacias de contengdo (para tanques aéreos) g. compressores de ar e
para sistema de gas natural veicular (GNV); h. boxes de lavagem, de troca de dleo e
lubrificacéo; i. area de armazenagem ou tanque de armazenamento de éleo queimado; j.
depésitos de produtos e materiais, escritérios e sanitarios. k. cobertura da pista de
abastecimento;

10.

Planta de Situagdo com esquema de esgoto ou fossa séptica (para implantagao)

1.

Planta do sistema de drenagem (para implantagdo) para as aguas pluviais e para as aguas
contaminadas das areas de descarga, abastecimento, lavagem e lubrificagdo, contendo sua
localizagdo, inclinagdo e sentido de escoamento, indicagcdo das areas de escoamento,
declividade e material dos pisos. Essa planta deve conter o detalhamento do sistema de
coleta, tratamento e afastamento dos efluentes liquidos, incluindo os sanitarios
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